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Segunda emenda á Constitución 
dos Estados Unidos: 


"Unha milicia ben regulada, sendo necesaria para 
a seguridade dun estado libre, 
non se vulnerará o dereito do pobo a ter e portar 
armas". 


Saúdos, compañeiros patriotas, cristiáns e membros do 

Klan: pola Lei Suprema da Terra, é dicir, pola Constitución dos 
Estados Unidos, estás autorizado a fabricar e posuír calquera 
arma Que o teu corazón desexe. Pero os traidores do Congreso 
que están de acordo os xudeus, comunistas, esquerdistas e 
liberais, queren que creas que teñen dereito a violar Os teus 
Dereitos Constitucionais e a restrinxir e confiscar as túas armas. 
Este folleto está deseñado para frustrar os seus plans 
traizoeiros. Lembra que "o poder fai o correcto" é unha falsidade. 


O goberno traidor pode ter o "poder", pero eles non teñen 
absolutamente o "dereito". Tanto a dereita como o poder son 
poderes investidos no Pobo. 

-- Os cabaleiros das SS do Ku Klux Klan 


NOTA: 


As seguintes instrucións pódense aplicar a case calquera 

calibre de cartucho. Estes métodos xenéricos poden 

converterse en pistolas de tubos e pistolas con 

cremallera de varios proxectís de pistola, rifle e escopeta. 

Usa a túa imaxinación nos teus deseños. Lembra, a seguridade primeiro. 


Primeiro, proba sempre as túas creacións mediante o disparo remoto. 
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Como construír unha pistola con cremallera 
calibre .22 e unha 


escopeta de tubo (e outros xoguetes para nenos gran 


Pódese fabricar unha pistola de tubos para cartuchos longos 
OU Curtos de calibre .22 utilizando tubos e accesorios de aceiro 
extra pesado, gas Ou auga de 1/8 de polgada de diámetro nominal. 


O alcance letal é duns 33 metros. 


A carcasa de latón do .22 é "case" o suficientemente forte como 
para soportar disparos sen canón. Os Zip Guns exitosos para o 
.22 fabricáronse a partir de antenas de radio de automóbiles, 
así como de páxinas de revistas enroladas e pegadas ou 


mesmo de barrís de madeira perforados e envoltos con arame. 


Pero este deseño é máis 
seguro e dentro das 


capacidades financeiras de todos. 
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Material necesario: A) Pezón 

de tubo de aceiro de 6 polgadas, diámetro de 1/8 de polgada con extremos 
roscados. 

B) Tapón de tubo sólido, 1/8 de polgada. 

C) Dous acoplamentos para tubos de aceiro, 1/8 de polgada. 

D) unha correa de metal, aproximadamente 1/8 de polgada x 5 polgadas x 1 polgada. 
E) un cravo de cabeza plana 6D ou 8D. 

F) un bloque de madeira dura de 8 x 5 x 1 polgadas. 


G) un taladro, serra ou coitelo, unha lima. 


Preparación: 1) 


Asegúrese de que non hai fallas nin fisuras na tubería ou accesorios. 


2) Comprobe o diámetro interior do tubo usando unha caixa de cartuchos de 
calibre .22. A bala debe encaixar moi ben no tubo sen forzar, pero a caixa 


do cartucho non debe caber. 


3) Por seguridade, en todos os calibres de pistolas zip, o diámetro exterior do 


tubo NON DEBE SER inferior a 1,5 veces o diámetro da bala. 


NOTA: estas instrucións son aplicables a todos os calibres de cartuchos nos que 
a bala debe encaixar no tubo e a caixa do cartucho non debe encaixar no 

tubo porque o tubo debe ser perforado para acomodar a caixa do cartucho. 

Non obstante, para o calibre .22, a bala e a caixa poden encaixar no tubo 


sen perforación adicional, xa que o bordo do cartucho non encaixa no tubo. 
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UU UU 
9/16" (or 3/8" 


[ID for Short) 


4) Perfore un burato de 15/64 polgadas de diámetro e 9/16 polgadas de 


profundidade no extremo do tubo Schedual 80. Isto é para acomodar a 
carcasa da bala. De novo, estas son instrucións xenéricas aplicables 

a calquera calibre de bala. Comprobe a seguinte táboa de diámetros de 
tubos e balas para o axuste correcto. Dependendo do calibre e do tubo, 
pode ou non ter que perforar o orificio de diámetro adecuado. Fai os teus 


propios cálculos. Un calibre .22 debe encaixar nun tubo Schedual 40 de 1/8 
de polgada sen perforar. 


5) Enrosque o acoplamento ao tubo. Corte a lonxitude do acoplamento 
para permitir que o tapón do tubo se enrosque no tubo ao ras 


contra a caixa do cartucho. 


Coupling . 
(cut to suit) Pipe 


Pipe plug CASO 


——— Pide f 
- E ee ÁM, 
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6) Perfora un burato no centro do tapón do tubo o suficientemente grande para 


que o cravo encaixe. 


NOTA: O orificio perforado debe estar 


descentrado SÓ para o calibre .22. 


Todos os demais calibres están perforados exactamente no centro. 


7) Empuxe o cravo a través do tapón do tubo ata que a cabeza do cravo estea 
ao ras do extremo cadrado. Corta a unha no outro extremo a 1/16 de polgada 
de distancia do lado plano do enchufe. Redondee este extremo cortado 

cunha lima para todos os calibres de bala, pero lime o extremo cortado plano 


para os proxectís de escopeta. 


— VO" 
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8) Dobra a correa metálica en forma de "U" e fai buratos para 
parafusos de madeira. Lime dúas pequenas muescas preto da 
parte superior para que a goma quede. OU se está a usar resortes, 
perfore pequenos buratos preto do mesmo lugar que os orificios 


de ancoraxe do gancho de resorte. 


1-3/4" 


po 


Notch 


NOTA: Para asegurar golpes centrados co percutor, a parte frontal 
do soporte pode estar dobrada cara arriba Ou cara abaixo. 
Abaixo, é máis eficiente. 


é 


“a 
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9) Serra ou talla madeira dura de 1 polgada de espesor en forma de calota ou 


de pistola. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Perforar un burato de 9/16 de polgada a través do material. Centra o burato 


a aproximadamente 1/2 polgada da parte superior. 


1/2" 


Oa 


Machine Translated by Google 


11) Deslice o tubo polo orificio, coloque o acoplamento e o tapón 
perforado no acoplamento traseiro. 


NOTA: Un deseño alternativo e máis sinxelo só usa unha ranura 
en "V" cortada no stock. O tubo está asegurado con cinta 
adhesiva Ou con abrazaderas do radiador do automóbil. Asegúrese 
de que o barril estea ben atado. cando unha bala dispara, O 


canón actúa como un foguete e volve voar en dirección 
contraria. 


Machine Translated by Google 


12) Coloque a correa metálica no material para que golpee a 
cabeza do prego. Fíxao con parafusos para madeira a cada lado. 


13) Estire as bandas elásticas desde o acoplamento frontal ata a 
muesca a cada lado do soporte. Emprego un resorte de aceiro 
en lugar de gomas, aínda que un resorte é máis ruidoso. 


A pistola está lista para probar o lume. 
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Comprobación de seguridade -- Proba sempre a pistola antes 
de disparar coa man. Dispara polo menos cinco cartuchos 
desde detrás da barreira de seguridade e despois volva 


inspeccionar a pistola cada vez para detectar rachaduras no 
metal antes de intentar disparar a man. 


(A) Localiza unha barreira, como unha parede de pedra ou unha árbore grande, 


que podes colocar detrás no caso de que a pistola explote ao disparar. 


(B) Monte a pistola nun soporte estriado a polo menos 10 pés da barreira de 


seguridade. 


(C) Conecte un cordón ao soporte de disparo da pistola. Ou, se instalou un 


seguro, conecte o cable á cabeza do cravo e tírao para disparar a arma. 


(D) Suxeita o extremo do cable e vai detrás da barreira de seguridade. 


(E) Tire do cordón para que o soporte de disparo se tire cara atrás e 
despois solte o cordón. Se a pistola non dispara, acurta ou engade máis gomas 
e téntao de novo. Se estás a usar un resorte en lugar de bandas de goma, 


asegúrate de que o soporte golpea o percutor (a cabeza do prego) de forma 


É 


recta. 


Ñ | 
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Como manexar a pistola. 


(1) Para cargar, retire o tapón do acoplamento de lectura 
e coloque o cartucho no tubo. 


As bandas de goma 
pódense quitar e substituír 
para cargar. 


(2) Substitúe o enchufe, tire do soporte cara atrás e solte 
para disparar. 


Pódese engadir 


unha seguridade 
facendo un burato 


diante do 


soporte e introducindo 


un cravo para 
bloquear o 


soporte de disparo nunha posición 
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(3) Para quitar a carcasa, desenrosque o tapón traseiro, 
en barra de aceiro Ou madeira, no barril e empurra a carcasa. 


Case calquera cartucho pódese converter nunha pistola 

zip usando os tamaños de tubo axeitados e as instrucións 
xenéricas anteriores. Por exemplo, unha escopeta de 

calibre 12 faise facilmente usando un tubo de 3/4 de polgada. 


AN 
a 


7 
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Para munición de 9 mm, perfore as roscas de 

acoplamento cunha broca de 9/16 de polgada. Esta sección 

perforada debe encaixar suavemente sobre o tubo para aumentar a resiste 
O tubo en si está perforado 25/64 polgadas ata unha 


profundidade de 3/4 polgadas. 
3/8" 


Pipe 
u em.) —o] 3/4" o 


Para todos os cartuchos de lume central, o enchufe está 

perforado no punto morto. Asegúrese de limar o extremo 

roscado da cara do enchufe plano. O percutor está 

redondeado coa lima para os cartuchos, pero está limado plano para o tiro 
armas. 


Pipe Plug 


Pé Rounded 


nail “ 


l/16in. 
(.158 cm.) 
Para os cartuchos de bala, o percutor debe despexar a cara do 
enchufe 1/16 de polgada. Pero para as escopetas, O 
percutor debe despexar a cara do enchufe en 1/32 de 
polgada. 
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Os adaptadores pódense usar para cartuchos de pescozo. 


Plug “Coupling Cartridge 


DI 


ÑS | NS 


Reducer 


Nipple 


Hai tres variantes de tubo dispoñibles: estándar, extra 
forte e dobre extra forte. O estándar pódese atopar en 
calquera ferretería, pero os outros tubos de alta presión 
pódense atopar nos provedores de fontanería. 


No comercio de fontanería, 
"Standard" chámase 


tubo "Schedual 40". 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 405 .068 .269 
1/4 540 .088 .364 
3/8 .675 091 493 
1/2 840 109 622 
3/4 1.050 113 .824 
1 1.315 133 1.049 
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"Extra Strong" chámase tubo "Schedual 80". 


Programar 80 tamaños de tubo 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 405 .095 215 
1/4 540 119 .302 
3/8 675 126 423 
1/2 .840 147 .546 
3/4 1.050 154 742 
1 1.315 179 .957 


"Double Extra Strong" chámase tubo 
"Schedual 160". 


Programar 160 tamaños de tubo 


Size OD Wall ID 


18 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A - - 
1/2 840 .188 .464 
3/4 1.050 219 612 
1 1.315 .250 815 


Conchas sen borde de lados rectos 


As llantas pódense facer para estes usando clips de 
retención de automóbiles ou cordas, arame ou gomas. 


Para a carabina .30 M1 e .32 Auto, use un anel de 
retención de 3/8 de polgada con tubo Schedual 40 de 1/4 de polgada 


O .45 ACP e .45 Win Mag usan un anel de retención 
de 1/2 polgada con tubo Schedual 40 de 3/8 polgada. 


16 


Machine Translated by Google 


Táboa de dimensións de cañón de bala e escopeta 


| Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire .224 .224 .272 
375 Win. 375 (418-.400? .506 
A44 Marlin .429 .470-.453” 514 
45-70 Govt. (458 .505-.480” 608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 406 
38 SEW .357 .380 440 
138 Special .358 379 440 
357 Magnum .358 .379 .440 
41 ' Magnum 410 434 488 
44 Special 433 456 514 
44 Magnum 433 456 514 
45 Auto Rim 454 476-472? 516 
45 Colt 454 480 512 
Shotguns 
12 Gauge ; 812 875 
16 Gauge ó .750 812 
20 Gauge é 703 766 
410 Bore z A78 531 


“ indicates taper 


Este deseño xenérico de pistola con cremallera funciona moi 
ben con cartuchos de escopeta. Arquive o labio interior do 
tubo de 3/4 de polgada e a carcasa de calibre 12 deslízase directamente. 
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Esta escopeta de calibre 12 está feita de tubos 
de aceiro. 


Esta escopeta .410 feita na prisión foi 
disparada tirando cara atrás do resorte e soltando. 
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Esta escopeta .410 slap-fire foi feita enteiramente con 


accesorios de hardware dispoñibles. Un cravo de punta 
grande dispara a cuncha e o asa contén un extra 


cartucho de escopeta. 


Cando se apoderaron de Rusia en 1917, os comités 
xudeus decretaron a pena de morte para quen tivese 
MESMO UN CARTUCHO. Sendo eles mesmos criminais 
mestres, OS XUdeus sabían como construír unha arma 
arredor dunha soa bala e non querían que o fixesen ningún 
non xudeu. 
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Este deseño de escopeta de calibre 12 foi 
producido en Chipre. 


Son útiles as armas para defenderse dos tiranos? 


Por que non preguntarlle a Alexander Solzhenitsyn, autor e vítima 
dos gulags xudeus-comiáns: 


“E como ardemos nos campamentos despois, pensando: como 
serían as cousas se todos os axentes de Seguridade, cando 
saíu pola noite para facer un arresto, tivesen dúbida de se 
volvería con vida e tivesen que despedirse de a súa familia? 

OU se, durante os períodos de detencións masivas, como 

por exemplo en Leningrado, cando arrestaron a un cuarto da 
cidade enteira, a xente non se limitara a quedar alí sentada nas 
súas guaridas, palidecendo de terror a cada golpe da porta de 
abaixo e a cada paso. a escaleira, pero entenderan que non 

lles quedaba nada que perder e, con audacia, montaran no salón 
de abaixo unha emboscada de media ducia de persoas con 
machadas, martelos, atizadores ou calquera outra cousa que tiña a mariP [... 


Os Órganos sufrirían moi rapidamente unha escaseza de oficiais e 


transporte e, a pesar de toda a sede de Stalin, a máquina 
maldita teríase parado! 


O arquipélago Gulag, A. Solzhenitsyn. Capítulo 1 "Detención" 
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Como construír un silenciador 


Cando unha bala sae do cañón dunha arma, Os gases quentes 
que a empuxan e seguen chocan co aire fresco circundante e 
crean un ruído forte. Ao diminuír e arrefriar estes gases 
quentes durante só unha fracción de segundo, faise moito 
menos ruído. 


Un silenciador é un dispositivo que regula a liberación destes 
gases. Calquera combinación de cinco características 
básicas utilízase no deseño do silenciador. 


(1) Cámara de expansión: un espazo pechado que contén 


brevemente os gases antes de que sigan a bala fóra do 
silenciador. 


(2) Deflectores: unha serie de particións que dividen o 
silenciador en moitas e pequenas cámaras de expansión. 


(3) Tubo perforado: un tubo ranurado ou perforado. 
Os gases son expulsados polos buratos e absorbidos polo 
material difusor. 


(4) Limpar: un disco de goma Que o bolígrafo traza. Os 
gases que seguen a bala están selados detrás dela mentres a 
bala pasa. 


(5) Tubo embalado: arandelas de malla de arame embaladas 


sólidamente nun tubo. Os gases son forzados a entrar en 
pequenos espazos no material de embalaxe. 
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Hai moitas formas de silenciar unha arma común 
usando latas de aluminio, acoplamento flexible e 
accesorios de PVC. 


Este deseño usa PVC e pezas de fontanería. 


Este deseño usa PVC e un recheo de céspede cun 
recheo de esponxa natural como toallita. 


Este deseño usa só PVC e unha lavadora superior 
como toallita. Unha tapa de tubo de goma unida 
cunha abrazadeira de automóbil tamén fai 

unha boa toallita unida ao extremo do tubo. 
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Un cañón estendido .45 silencia facilmente xa que a súa 
munición xa é subsónica. 


Este deseño usa un filtro de aceite do automóbil conectado 
con abrazaderas de radiador, acoplamento flexible e 
accesorios de PVC. 


Este deseño usa un "obturador de obstrucións" 
común unido con PCV ao redor dun barril estendido de .45 


fixado con abrazaderas de radiador. O Clog Buster está 
atornillado. Unha pequena fenda en forma de cruz faise ao 
final para que a bala pase. 
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Os silenciadores para pistolas de tubo son fáciles de facer. 
De feito, os silenciadores para calquera tipo de arma 
comprada na tenda pódense facer usando este deseño 


xenérico. Pero a diferenza das armas compradas na tenda, a 
beleza do silenciador de pistola de tubo é que o canón e o silenciador so 


A túa pistola de tubos pode ter un cañón de calquera 
lonxitude. Se o deseña cun silenciador, pode cortar o 
silenciador máis tarde acurtando o canón cunha serra. 


Cun silenciador e un balde de area, a pistola pódese probar 


na intimidade da túa propia casa Ou garaxe sen 
molestar aos veciños. 
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Planificar con antelación. Se queres unha pistola de tubo 


silenciada, constrúea cun canón máis longo. 


Fai buratos usando o seguinte cadro e lima as virutas de 
metal. 


“Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


(EnEIn 


[o] 
(Nom. Dia.) 
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Usando unha lata de aluminio ou outro recipiente, 

empaquete illamento de algodón ou fibra de vidro ou la 

de aceiro ao redor do barril. A diferenza doutros 

calibres, un .22 non require embalaxe. O recipiente baleiro é suficien 


Cotton filled Cotton filled 


[S- 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


É certo que estas pistolas de tubo e zip non serán 
moi precisas. Pero a corta distancia, non só son O 
suficientemente precisos, senón que tamén son tan 
mortíferos como un arma do mesmo calibre 
comprada na tenda. Úsaos unha vez e bótaos e fai 
outro para outro día. 


O que segue son instrucións para os francotiradores da 
policía e dos militares. Isto é o que está a ensinar á 
nosa policía. Polo tanto, isto é o que todo cidadán 

debe saber. 
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O TIRO 


O propósito do francotirador ao disparar é deter CON CERTAÑA a 
actividade perigosa, ou potencialmente perigosa, do sospeitoso. DISPARA 
PARA MATAR COA PRIMEIRA VOLTA. 

Poucos francotiradores das forzas da lei están chamados a facer 
O tiro, pero se chega o teu día non debería haber dúbidas na túa mente de 
que es capaz de apretar ese gatillo. Se tes máis preocupacións ou dúbidas 
das habituais, coméntaas co xefe do teu equipo e considera a reasignación. 


ACONDICIONAMENTO MENTAL 


Manter unha actitude mental positiva que ao facer o tiro 
está xustificado e en defensa da vida. É posible que non estea despedindo 
a un agresor no acto, pero si é capaz de causar un gran dano se se lle permite 
continuar co seu curso de acción. 

Tenta ser impersoal no teu respecto ao "obxectivo". Que 
pode ter que facer é simplemente unha acción cirúrxica para eliminar un 
cancro moi perigoso para a sociedade. 

Non esperes nin solicites detalles innecesarios sobre o sospeitoso. 
Canto menos coñezas a vida persoal do obxectivo, menos posibilidades hai de 
converterse nunha vítima da Síndrome de Estocolmo (desenvolvendo 
simpatías polo obxectivo). 

Algúns francotiradores desenvolven mentalmente unha 
animadversión cara ao obxectivo potencial para que non haxa dúbidas cando 
se solicite o tiro. Isto é moi doado cando o sospeitoso xa matou ou mutilou, 
como no incidente de McDonald's en San Ysidro. 

Non identifique o sospeitoso atrancado ou o secuestrador 
a súa roupa; pode ter intercambiado roupa cun refén. Quererá poder distinguir 
as características faciais antes de facer a toma. 


COLOCACIÓN DE TIRO O 
obxectivo do tiro é terminar todas as funcións do corpo o máis rápido 
posible. ONE SHOT STOP. Isto conséguese mellor golpeando o sistema 
nervioso central en lugar do sistema circulatorio (corazón/sangue) ou respiratorio 


(pulmóns), pero estes poden ser os únicos obxectivos secundarios dispoñibles. 
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Intenta pensar en termos de CENTRO DE MASA á cabeza. O choque 
traumático só na cavidade do cranio debería resultar letal. 

Outras consideracións son a distancia, o ángulo, a proximidade do refén, 
posible desviación da bala e movemento do obxectivo. Cando informe ao líder 
do equipo, sexa honesto na súa avaliación de se pode garantir o tiro. Os tiros 
máis longos (máis de 200 yardas) deberían ir ao corpo, mentres que Os tiros 
máis próximos serán á cabeza Ou á columna vertebral. 

As tomas que se amosan neste libro son as ideais, pero ás veces moi 
difíciles por mor de movementos, ocultacións ou axitación sospeitosas. Teña 
en conta que unha bala de rifle en expansión e fragmentación, que viaxa 
a máis de 2000 pés por segundo, só terá que estar a 2-3 polgadas destes puntos 
clave para ter unha probabilidade extremadamente alta de rematar co incidente. 
Adestra duro e desenvolve a confianza para atopar ese tiro esquivo. 


Ante a dúbida de golpear a cabeza, Ou se estás algo nervioso, non 
dubides en facer o tiro ao corpo. 

Non intentes disparar se un refén, espectador ou membro do 
equipo está directamente detrás do obxectivo. A posibilidade de penetración total é 
demasiado grande cun rifle. 
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NEGOCIADORES 


É cuestionable se debería dicirlle a un negociador que está a ser usado para 
atraer a un sospeitoso perigoso a unha posición adecuada para a derriba dun 
francotirador. Algúns negociadores dixeron abertamente que preferirían non sabelo, o 
perigo é que durante un longo período de negociación o negociador pode ter construído 
algún vínculo persoal co criminal ou co terrorista. Cando se lle indica que debe axudar 
nunha opción táctica, a preocupación polo sospeitoso pode facerse evidente na súa 
voz OU un aumento dos esforzos para traer unha solución rápida e negociada ao 


enfrontamento. 


Unha exhibición aberta de equipos de francotiradores pode ser utilizada como 
punto de negociación polo negociador. Cando o sospeitoso esixa a retirada dos 
francotiradores, simplemente trasládase a unha posición mellor e máis encuberta. 
Se o negociador se atopa cara a cara co sospeitoso, o francotirador 
debería estar nun estado moi alto de preparación para facer o tiro. 
Se o francotirador non pode escoitar o que se está a dicir, debe estar atento a 
cambios bruscos no estado de ánimo do sospeitoso ou no movemento para buscar unha arma. 
Un negociador táctico de confianza pode optar por organizar previamente 
sinais Ou xestos manuais para indicar que a negociación non ten esperanza e que O 


francotirador debería disparar. Asegúrese de que esta é unha decisión de mando 
do CIP ou do líder do equipo. 


PROCEDEMENTO POST TIRO 


Despois de facer o tiro, volve ao obxectivo e prepárate para os tiros 
posteriores. Se hai algunha dúbida sobre a eficacia do seu primeiro disparo, realiza un 
segundo disparo inmediato, especialmente se os reféns ou os membros do equipo de 


rescate están dentro da esfera de perigo do sospeitoso. 


Observa como cae o teu obxectivo para obter unha indicación da eficacia 
do teu disparo á cabeza. Se vai coxeo e cae recto para abaixo ou se lanza cara adiante, 
hai unha probabilidade moi alta de que o disparo fose fatal ao instante. Se cae ao lado, 
é probable que só o incapacitase parcialmente. A única vez que ás veces verás ao 
sospeitoso botado cara atrás OU se dá un salto atrás é se é golpeado no centro do peito. 


Calquera cazador experimentado terá visto este fenómeno. 
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Asegúrate de comunicar "Shot out" e a reacción do obxectivo ao posto 
de mando inmediatamente despois de disparar, unha tarefa que mellor realiza o 


SO ou o francotirador número 2. 


O ASALTO 


O equipo de asalto debe seguir o tiro inmediatamente para garantir a 
neutralización do obxectivo e garantir a seguridade dos reféns. 

O francotirador debe permanecer no obxectivo e en posición ata a conclusión 
total da operación. Debería seguir observando e informando sobre os 
movementos do equipo e sospeitosos, e proporcionar lume de cobertura segundo 
sexa necesario para protexer o equipo Ou os reféns. 

Se a situación se torna dinámica, o francotirador debería estar preparado 
para mudarse a unha posición máis vantaxosa. 

Algúns francotiradores prefiren baixar e ver os resultados do seu traballo, 
outros prefiren deixalo á xente da escena do crime e tratan de manterse nun nivel 
impersoal. 

Canto antes escriba o seu informe, rexistrando todos os relevantes 
equipos e información balística mentres estea fresco na súa mente. 

O teu rexistro de armas e o teu rexistro operativo converteranse agora en 
documentos moi importantes. 

Mantén a calma e fala só co teu comandante ou coa persoa asignada 
equipo de investigación. Evita a charla de vestiarios e a prensa ata que a 
investigación estea rematada. (A axencia e outros membros do equipo deberían 
facer todo o posible para manter o anonimato do francotirador para protexelo a 


el e á súa familia da presión social e dos medios innecesarias). 


Toda a situación será moi cansa, tanto para o francotirador como 
para a súa familia. Espere perder algo de sono; iso é normal. 

Comente abertamente os seus pensamentos e sentimentos co psicólogo 
da súa axencia; pode ser de gran axuda neste momento. Non cometas o erro de 
bloquear a túa familia ou recorrer ao alcohol. 

Escribíronse volumes sobre traumas posteriores ao tiroteo, polo que eu 
deixarao aos expertos. (de Sniper, Counter Sniper) 


O anterior é o que saben e practican os 

francotiradores da CIA, o FBI, a KGB, a Mafia, O 

SWAT, o MOSSAD e os militares. Agora ti tamén o sabes. 
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Acabas de ser axudado polo Ku Klux Klan. 
Cando facemos o ben -- Ninguén se lembra. Cando os 
medios xudeus nos desprecian -- Ninguén o esquece. 


Pero non nos amedrentan as calumnias, as calumnias 
OU O Odio Xudeu. 


Somos homes e mulleres que consideramos que Os nosos 


Parentes son moi, moi grandes. 

Kountry, Kin e Christ están no noso valeroso kare. 
Pero onde nos atopas? Mirar! Mirar! 

O Imperio Invisible está en todas partes! 
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Esta páxina é só para instrucións de encadernación e non forma 
parte do folleto impreso. Esta páxina, a páxina 33, é só para a 


versión electrónica e non forma parte da versión impresa. Para 
publicar un folleto en papel, siga estes pasos: 


Para facer un folleto para o seu uso persoal ou para a súa 
revenda, primeiro dobre pola metade oito páxinas de papel de 
8,5"x11". Apilalos nun folleto e numera cada páxina do 1 ao 32. 
Estas serán as páxinas fundamentais do folleto. 


A continuación, imprima todas as páxinas do folleto desde o 

ficheiro Adobe Acrobat. Non escolla a opción de impresión "Axuste na páxin 
Imprima como retrato, papel tamaño carta, monocromo, 300 

ppp, con semitonos. Corta cada páxina no tamaño de páxina de 5,5"x8,5". 

A continuación, coloque as páxinas de base planas e pegue 

cada páxina impresa na páxina en branco numerada correspondente 

do folleto de base. Esta é a túa copia mestra para imprimir. 


Agora, estas páxinas pódense levar a calquera copistería, fotocopiar 
por ambas as caras en calquera número que desexe e volvera 
montar en folletos. Usando unha grapadora de pescozo longo ou 
unha grapadora de punto de sela, grapa as páxinas na dobra e o 

teu folleto estará listo para distribuílo no teu Den ou vendelo ao 
público en xeral. 


Esta páxina é só para instrucións vinculantes e 
non forma parte do folleto final en papel. 
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